Raspberry Pi 5 mit AI Hat2+

Raspberry Pi AI HAT+ 2 (mit Hailo-10H NPU)	(optional, für Beschleunigung)  

Schritt 1: AI HAT+ 2 installieren                                                                                                                                                                                                                               
Raspberry Pi vom Strom trennen
Kamera anschließen (falls vorhanden)                                                                                               
AI HAT+ 2 auf den PCIe-Port aufsetzen                                                                                              
Wieder an Strom anschließen und booten                                                                                                      
Schritt 2: Software-Abhängigkeiten installieren                                                                                   
Für AI HAT+ 2: 
# Kernel-Treiber und Firmware installieren                                                                                          
sudo apt install dkms                                                  
sudo apt install hailo-h10-all
sudo rpi-eeprom -a                                                                                                                                                                                   
# Neustart
sudo reboot                                                                                                                         
# Verifizieren  (nach Neustart)                                                                                                                   
hailortcli fw-control identify - klappt nicht
hailo-rt --version          - klappt nicht                                                                                            
Schritt 3: Hailo Ollama Server für AI HAT+ 2                                                                                                                                                                                                                       
 Für LLMs mit AI HAT+ 2:                                                                                                               
# Hailo Model Zoo herunterladen (Version 5.1.1)                                                                                     
wget https://dev-public.hailo.ai/2025_12/Hailo10/hailo_gen_ai_model_zoo_5.1.1_arm64.deb                                             
 # Installieren                                                                                                                      
sudo dpkg -i hailo_gen_ai_model_zoo_5.1.1_arm64.deb                                                                                 
# Hailo-Ollama Server starten                                                                                                       
hailo-ollama                                                                                                                        
                                                                                                                                       
   # In einem neuen Terminal: Modelle auflisten                                                                                        
   curl --silent http://localhost:8000/hailo/v1/list                                                                                   
                                                                                                                                       
   # Modell herunterladen (z.B. Qwen2 1.5B)                                                                                            
   curl --silent http://localhost:8000/api/pull \                                                                                      
     -H 'Content-Type: application/json' \                                                                                             
     -d '{ "model": "qwen2:1.5b", "stream": true }'                                                                                    
                                                                                                                                       
   # Testen                                                                                                                            
   curl --silent http://localhost:8000/api/chat \                                                                                      
     -H 'Content-Type: application/json' \                                                                                             
     -d '{"model": "qwen2:1.5b", "messages": [{"role": "user", "content": "Hallo!"}]}'                                                 
 ```                                                                                                                                   
                                                                                                                                       
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      
### Schritt 7a (optional): OpenClaw mit Ollama für Hailo AI Hat+ 2 konfigurieren                                                                                                                                                                                                         
 In der OpenClaw-Konfiguration (~/.openclaw/config.json):                                                                              
                                                                                                                                       
 ```json                                                                                                                               
   {                                                                                                                                   
     "models": {                                                                                                                       
       "default": "ollama/qwen2:1.5b",                                                                                                 
       "providers": {                                                                                                                  
         "ollama": {                                                                                                                   
           "baseUrl": "http://localhost:8000",                                                                                         
           "models": ["qwen2:1.5b", "llama3.2:1b"]                                                                                     
         }                                                                                                                             
       }                                                                                                                               
     }                                                                                                                                 
   }                                                                                                                                   
 ```                                                                                                                                   
 ⚠️ Wichtige Hinweise                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 - AI HAT+ 2 erforderlich für LLMs – Das normale AI HAT+ unterstützt nur Vision-Modelle                                                
 - Aktive Kühlung ist Pflicht – Ohne Kühlung throttelt die CPU stark                                                                   
 - 27W Netzteil verwenden – Schwächere Netzteile führen zu Instabilität                                                                
 - NVMe SSD empfohlen – Deutlich schnellere Modellladezeiten als microSD          
